
Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: Сплит-система Zanussi ZACS-18 HP/A16/N1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/zanussi-zacs-18-hp-a16-n1-split-sistema

Описание

Развивая свой ассортимент в соответствии с предпочтениями пользователей, Zanussi выводит 
на рынок максимально надежный кондиционер Zanussi ZACS-18 HP/A16/N1 Primavera , 
разработанный на базе передовых технологий.
Функция Follow Me создает комфортную температуру на основании показателей датчика 
температуры, встроенного в пульт ДУ, а датчик утечки фреона позволяет предотвратить выход 
прибора из строя.
Важная конструктивная особенность — цельнолитой корпус, исключающий потрескивание 
пластика при изменении окружающей температуры.
Эксклюзивная гарантия на серию Primavera — 5 лет.
Сплит система Zanussi ZACS-18 HP/A16/N1 Primavera преимущества:
- Класс энергосбережения «A» - 4 режима работы:
Охлаждение / обогрев
/ вентиляция / осушение - Режим предварительного нагрева «Hot start» - Режимы «Auto»
«Sleep» и «Turbo»
- Функция «Follow Me» - Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания 
(авторестарт) - Самодиагностика - HD-фильтр высокой плотности - Индикатор утечки фреона - 
Система самоочистки (предотвращает образование бактерий и плесени) - Вывод дренажа в 2 
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стороны - Защитная накладка на вентили - Пульт с подсветкой в комплекте - 
Высококачественный пластик (не изменяет цвет под воздействием ультрафиолета) - 
Оригинальный дизайн и яркая упаковка Рекомендуемая площадь помещения 45-50 кв.м

Характеристики

Тип внутренего блока Настенный 

Модель кондиционера 18 (до 50 м.кв) 

Режим работы Охлаждение и обогрев 

Максимальная длина трассы 25 м 

Страна производителя Италия 

Гарантийный срок 5 года 

Пульт дистанционного управления Да 

Уровень шума (внутренний блок), Дб 29 

Диапазон температур наружного воздуха 
(охлаждение), °C

18 — 43 

Диапазон температур наружного воздуха 
(обогрев), °C

-7 — 24 

Диаметр жидкой магистрали, мм 6.35 

Диаметр газовой магистрали, мм 12.7 

Перепад высот 10 м 

Инвертор Нет 

Хладагент R 410A 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


