
Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Сплит система NeoClima NS/NU-T24T

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-neoclima-ns-nu-t24t

Описание

Сплит система NeoClima NS/NU-T24T оборудована современным информационным дисплеем 
«Moon display», не раздражающим глаза при эксплуатации в темное время суток.
Фильтрационная система, установленная в данной модели, помогает избавиться от пыли и 
мелких загрязнений в комнате, а также быстро и качественно устраняет любые посторонние 
запахи.
Современные настенные сплит-системы серии Juko DC INVERTER – это сочетание 
европейского качества, инновационных технологий и привлекательно низкой ценовой 
категории.
Каждая из представленных моделей характеризуется высоким классом энергоэффективности, 
что обусловлено наличием инверторного компрессора, и мгновенно начинает работы на 
выставленных параметрах.
Особенности NeoClima NS/NU-T24T:
Индикатор целевой температуры на внутреннем блоке (moon display) Автоочистка 
теплообменника внутреннего блока 3х сторонний забор воздуха во внутреннем блоке 4х 
скоростной вентилятор внутреннего блока Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция 
Автоматический режим работы Таймер
включения/выключения Низкий уровень шума угольный фильтр Функция “I Feel” Режим сна 

https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-neoclima-ns-nu-t24t


Ионизатор Класс A Инверторная сплит-система

Характеристики

Тип внутренего блока Настенный 

Модель кондиционера 24 (до 70 м.кв) 

Режим работы Охлаждение и обогрев 

Максимальная длина трассы 50 м 

Мощность охлаждения 6700 Вт 

Мощность обогрева 6800 Вт 

Страна производителя Китай 

Потребляемая мощность (охлаждение) 2070 Вт 

Потребляемая мощность (обогрев) 1880 Вт 

Гарантийный срок 3 года 

Пульт дистанционного управления Да 

Уровень шума (внутренний блок), Дб 31 

Уровень шума (внешний блок), Дб 55 

Электропитание 220-240/1/50 

Коэффициент эффективности EER 3.21 

Коэффициент эффективности COP 3.61 

Диаметр жидкой магистрали, мм 6.35 

Диаметр газовой магистрали, мм 12.7 

Перепад высот 25 м 

Габаритный размер (внутреннего блока) 900x310x 225x мм 

Габаритный размер (внешнего блока) 802x535x 298x мм 

Вес (внешний блок) 39 кг 

Вес (внутренний блок) 12 кг 

Цвет белый 

Инвертор Есть 

Страна сборки Китай 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


