
Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит система Rover RU0NF36BD

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-
split-sistema-rover-ru0nf36bd

Описание

Напольно-подпотолочный кондиционер Rover RU0NF36BD идеален для помещений, не 
имеющих подвесного потока, и помещений сложной формы.
Внутренний блок может быть установлен на полу около стены или на потолке.
При напольной установке кондиционера поток воздуха направляется вверх, а при 
подпотолочной установке - горизонтально, вдоль потолка.
Такая конструкция позволяет равномерно распределить охлажденный воздух по помещению и 
обеспечить максимальный комфорт.
Электрическая коробка внутреннего блока имеет современную безопасную конструкцию, 
способную сопротивляться воздействию открытого огня.
В случае возникновения короткого замыкания или искры в электрических компонентах блока, 
пламя не выйдет за пределы электрической коробки и не приведет к пожару.
Особенности Rover RU0NF36BD:
Авторестарт
Кофмортный сон Теплый старт Настройка Таймер
а Самодиагностика Цифровой дисплей Интеллектуальная разморозка Объемный воздушный 
поток Огнеупорная электрическая коробка
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Характеристики

Тип внутренего блока
Напольно-
потолочный 

Модель кондиционера 36 (до 100 м.кв) 

Режим работы
Охлаждение и 
обогрев 

Максимальная длина трассы 30 м 

Класс энергетической эффективности 
(охлаждение/обогрев)

D/D 

Мощность охлаждения 10550 Вт 

Мощность обогрева 11580 Вт 

Страна производителя Германия 

Потребляемая мощность (охлаждение) 3980 Вт 

Потребляемая мощность (обогрев) 3700 Вт 

Гарантийный срок 3 года 

Wi-fi Пульт дистанционного управления Да 

Уровень шума (внутренний блок), Дб 44 

Уровень шума (внешний блок), Дб 61 

Электропитание 380-420/3/50 

Коэффициент эффективности EER 2.65 

Коэффициент эффективности COP 3.13 

Диаметр жидкой магистрали, мм 9.52 

Диаметр газовой магистрали, мм 19.05 

Перепад высот 20 м 

Габаритный размер (внутреннего блока) 1285x675x 235x мм 

Габаритный размер (внешнего блока) 990x345x 965x мм 

Вес (внешний блок) 85 кг 

Вес (внутренний блок) 29 кг 

Цвет белый 

Инвертор Нет 

Страна сборки Китай 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


